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Mortier Coupe Feu Haute Densité pour Tunnels

FIRE BARRIER 135
 

FIRE BARRIER 135 a été testé en 2005 dans le cadre de ce 
programmeȱdeȱrechercheȱeuropéenȱpermeĴantȱdeȱleȱcomparerȱàȱ
d’autres systèmes projetés (Rapport complet sur simple demande) 

PROGRAMME UP-TUN (Upgrading Tunnel safety)

ESSAI D’ADHERENCE (Passif et Actif)

FIRE BARRIER 135 a été testé, en 2009 au laboratoire LPM selon la 
normeȱENȱŗśŚŘǰȱetȱaȱobtenuȱŖǯŝȱMPaȱàȱŝȱjoursȱetȱŗǯŗȱMPaȱàȱŘŞȱjoursǯ

FIRE BARRIER 135 a été testé en 2004, au LPC de Nancy avec six 
essais d’adhérence par traction progressive sur le FIRE BARRIER 
ŗřśǰȱselonȱlaȱnormeȱNFȱPȱŗŞȱŞśŘǰȱquiȱdonnentȱuneȱchargeȱdeȱruptureȱ
moyenne après une heure de traction et une progression de 1.65 
mm/min de : 0.39 MPa.

DESCRIPTION

FIREȱBARRIERȱŗřśȱestȱunȱmortierȱpréȬmélangéȱàȱbaseȱdeȱcimentsȱalumineuxǰȱdeȱkaolinǰȱdeȱpoudreȱdeȱbriquesȱréfractairesȱetȱdeȱplâtreǯȱ
Applicableȱparȱprojectionǰȱilȱestȱavantȱtoutȱdestinéȱàȱuneȱutilisationȱenȱtunnelǰȱgrâceȱàȱsaȱrésistanceȱauxȱtrèsȱhautesȱtempératuresȱǻincendiesȱ
d’hydrocarbures majorés (1300 et 1350°C). FIRE BARRIER 135 permet ainsi de répondre aux exigences de la circulaire 2000-63, et de ses 
recommandations de mars 2005, en garantissant des degrés d’isolation N2 et N3. Il convient particulièrement aux applications nécessitant 
unȱparementȱlisseȱetȱtrèsȱrésistantȱmécaniquementȱǻŗŖȱMpaǼȱpermeĴantȱdeȱleȱpeindreǰȱetȦouȱdeȱleȱlaverȱàȱhauteȱpressionȱǻŗśŖȱbarsȱàȱśŖȱcmǼǯ

DOMAINES d’APPLICATION

ȬȱStructuresȱneuvesȱenȱbétonȱǻdeȱřśȱàȱŝŜȱMPaǼ
- Structures existantes en béton
ȬȱChambresȱdeȱtiragesȱenȱtroĴoirs
- Système de drainage hors gel en voute

- Murs en agglomérés
- Joints de dilatation
- Appuis néoprènes

LAVAGE HAUTE PRESSION

FIREȱBARRIERȱŗřśȱaȱréussiȱunȱtestȱdeȱȱlavagesȱsuccessifsȱàȱhauteȱ
pressionȱdeȱŗśŖȱBarsȱàȱśŖȱcmȱavecȱunȱdébitȱdeȱŘśȱlitresȦminǯȱȱȱ

CARBONATATION

FIRE BARRIER 135 a été testé selon la norme EN 13295 : 2004, sur 
saȱrésistanceȱàȱlaȱcarbonatationȱdueȱàȱlaȱréactionȱauȱCOŘǯ

TEST de FATIGUE (50 millions de cycles)

FIRE BARRIER 135 a été testé avec une charge sinusoïdale 
appliquéeȱǻfréquenceȱŜHzǼȱpourȱdesȱvaleursȱoscillantȱentreȱƸȱŝŖŝȱNȱ
etȱ Ƹȱ ŗřŝȱNȱ ceȱquiȱdonneȱuneȱ contrainteȱ entreȱ leȱbétonȱ etȱ FIREȱ
BARRIERȱŗřśȱdeȱƸȱŗǰşŝȱkPaȱenȱtractionȱetȱȬȱŗǰśşȱkPaȱenȱcompressionȱ
après 5 millions de cycles.

Des valeurs ont été extrapolées par le laboratoire SP pour 15 et 50 
millions de cycles. 

FIREȱ BARRIERȱ ŗřśǰȱ àȱ étéȱ testéȱ enȱ aoutȱ ŘŖŖŞȱ auȱ laboratoireȱ SPȱ
(Suède), selon la directive du ministère des transports Norvégiens 
(TR-2494), ainsi avec ces sollicitations extrêmes  FIRE BARRIER 135 
oěreȱ uneȱ performanceȱ supérieureȱ auxȱ recommandationsȱ duȱ
CETUȱéditéeȱenȱmarsȱŘŖŖśǰȱetȱnotammentȱparȱrapportȱàȱlȂannexeȱFǯ 
 
FIRE BARRIER 135 a été testé sur dalle de grande portée, avec un 
chargementȱ statiqueȱ verticalȱ etȱ parallèleȱ deȱ ŚŜŚŚȱ kNȱ ȱ ǻŗŜŞȱ KNȱ
requisȱparȱlaȱcirculaireǼǯȱLȂeěortȱmaximalȱdeȱcompressionȱduȱbétonȱ
lorsȱdeȱcetȱessaiȱétaitȱdeȱŗŘǯşȱMPaȱǻpasȱdeȱminimumȱrequisȱparȱlaȱ
circulaire 2000-63).

AGREMENTS FRANCAIS et EUROPEENS

FIREȱBARRIERȱŗřśȱaȱfaitȱlȂobjetȱdeȱnombreuxȱessaisȱdeȱrésistanceȱ
auȱfeuȱsuivantȱlesȱcourbesȱISOȱŞřŚǰȱHCMȱetȱRWSȱceciȱenȱdiěérentesȱ
épaisseursǯȱGraceȱàȱsesȱpropriétésȱréfractairesǰȱleȱmêmeȱéchantillonȱ
deȱFIREȱBARRIERȱŗřśȱaȱétéȱtestéȱauȱfeuȱtroisȱfoisȱsuccessivement 
selonȱlaȱcourbeȱRWSȱpendantȱplusȱdeȱtroisȱheuresȱetȱaȱconęrméȱsaȱ
performanceȱthermiqueȱcontinueȱǱ

-  A1 : Non combustible suivant Euroclasse :
   (testé dans 2 laboratoires)
ȬȱȱHCMȱŗŘŖȱǱȱȱŜȱtestsȱauȱfeuȱȬȱśȱépaisseursȱȬȱdeȱŘŞȱàȱřśȱmmȱȱ
   (testé dans 3 laboratoires)
ȬȱȱRWSȱŗŞŖȱǱȱȱŗŗȱtestsȱauȱfeuȱȬȱŗŗȱépaisseursȱȬȱdeȱřŘȱàȱśŝȱmmȱ
   (testé dans 3 laboratoires)
ȬȱȱCNȱŘŚŖȱǱȱȱȱŘȱtestsȱISOȱŞřŚȱȱȬȱŘȱépaisseursȱȬȱŘŞȱetȱŚŗȱmm

5 millions de cycles
15 millions de cycles
50 millions de cycles 1,60  /  1,30

Durée du test Résistance à  l'eěort de traction puis 
eěort de compression (kN)

1,97  /  1,60
1,79  /  1,46

OUVERTURE QUOTIDIENNE du TRAFIC

FIRE BARRIER 135 a été testé, en 2009 in situ dans le tunnel de 
BjorvikaǰȱaęnȱdeȱvaliderȱsaȱforceȱdȂadhérenceȱřŖȱminutesȱaprèsȱsaȱ
projectionǰȱetȱpermeĴreȱuneȱréouvertureȱquotidienneȱduȱtraęcǯȱ

Les tests ont été menés selon la norme EN 1542 - 1999 et ont 
démontréȱuneȱforceȱdȂadhérenceȱdeȱŖǯŖřȱMPaȱaprèsȱŜŖȱminutesȱsoitȱ
ŗśȱfoisȱlaȱpressionȱexercéeȱparȱleȱpassageȱdȂunȱpoidsȱlourdsǯ

CYCLE GEL / DEGEL

FIREȱBARRIERȱŗřśȱaȱsubitȱŘŖȱcyclesȱsuccessifsȱdeȱgelȱdégelȱselonȱlaȱ
normeȱENȱŗřŜŞŝȬŗȱǱȱŘŖŖŘǰȱalternantȱuneȱimmersionȱdeȱŘȱheuresȱ
dansȱ uneȱ solutionȱ deȱ chlorureȱ deȱ sodiumȱ àȱ Ȭȱ ŗśȱ ƹȱ ŘǚCȱ etȱ uneȱ
immersionȱdeȱŘȱheuresȱdansȱdeȱlȂeauȱàȱƸȱŘŗȱƹȱŘǚCǯ
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FIRE BARRIER 135
 

CARACTERISTIQUES et PERFORMANCES

En lieux clos et humide, un renouvellement d’air fréquent est 
nécessaire jusqu’au séchage complet du mortier. Le FIRE 
BARRIER 135 durcit en surface après 30 minutes et à cœur après  
4 heures environ à 20°C et 50% d’humidité relative.  

VENTILATION

ENVIRONNEMENT

AęnȱdeȱrespecterȱlȂenvironnementǰȱnousȱconseillonsȱdeȱneȱpasȱdéverserȱ
nos produits dans les égouts, les cours d’eau ou les sols.

INFORMATIONS PRODUIT

FICHE de DONNES SECURITE

Disponible sur demande auprès d’Innovative Fire Systems ou téléchar-
geableȱsurȱwwwǯinnovativeęresystemsǯcom

REFERENCES d’INSTALLATION du FIRE BARRIER 135

EN FRANCE :
 - Tunnel de Ste Marie aux mines (40 000 m²)
 - Tunnel Maurice Lemaire - Drainage hors gel
 - Tunnel du Mont Blanc
 - APRR  TML entrées Vosges et Alsace
ȱȬȱTunnelȱCoęrouteȱAŞŜ

PREPARATION du SUPPORT

La préparation des supports doit être conforme aux procès 
verbaux de résistance au feu ainsi qu’aux préconisations 
d’Innovative Fire Systèms. Plus généralement, les surfaces 
devront avoir été préparées de façon à optimiser l’adhérence.

GRILLAGE de RENFORCEMENT

Nous préconisons l’utilisation d’un grillage de renforcement 
chevillé avec un écarteur de grillage dont le positionnement 
doit être au tiers inférieur de l’épaisseur appliquée de FIRE 
BARRIER 135, tant en pose verticale qu’horizontale.

MISE en OEUVRE

FIRE BARRIER 135 doit être impérativement installé par des 
opérateurs préalablement formés par la direction technique 
d’Innovative Fire Systems.

REVETEMENT de FINITION

FIRE BARRIER 135 a été testé avec un revêtement uréthane à 
froid McM coating appliqué en deux couches de 40 microns 
pour déterminer les propriétés d’incombustibilité selon norme 
EN 13501-1 : 2007 (Classement B- S1 d0 ; correspondant à 
l’ancien classement M1)

 - Tunnel de Foix (22 000 m²)
 - Tunnel de l’épine tube Nord
 - Tunnel de Lioran
 - Tunnel de l’épine tube Sud 
 - Tunnel du Chat
 - Tunnel de Montjezieux

A L’ETRANGER :
 - Tunnel Bjorvika, 42 000 m² (Norvège)
 - Tunnel sous le Rocher (Monaco)
ȱȬȱTunnelȱElȱAzharǰȱśŞȱŖŖŖȱmŶȱǻEgypteǼ
 - Tunnel Busan Geoje (Corée du sud)
ȱȬȱTunnelȱduȱPerthusǰȱŞkmsȱǻEspagneǼ
ȱȬȱTunnelȱdeȱLeccoǰȱřŞȱŖŖŖȱmŶȱǻItalieǼ

RESISTANCE aux ALCALIS

FIRE BARRIER 135 a été testé, après six semaines de conserva-
tion à 23°C  et 50% d’humidité relative, puis immergé deux 
jours et rinçé à l’eau distillée ; dès lors, un test d’adhérence a pu 
être conduit selon la norme EN 13295 : 2004. FIRE BARRIER 
ŗřśȱnȂaȱmontréȱaucunȱsigneȱdeȱdégradationȱsignięcatifǯ

Conditionnement 
Stockage
Conservation

Séparé du sol et au sec dans son emballage d'origine
Ŝ mois

 522 m/s à 20°C
 2700 m/s à 1000°C

     2Ŝ4 m/s à 300°C

 0,1Ş5 à 20°C
 0,1ŞŞ à 400°C

     0,194 à 200°C
     0,1Ŝ9 à 500°C

PH

Sac de 25kg et 40kg

Porosité
Dureté superęcielle

Chaleur spécięque

Conductivité thermique W/(m.K)

Expansion linéaire

Résistance au Prisme
Force de fracturation
Résistance éléctrique
Absorption d'eau (%)

CoéĜcient de perméabilité

Module d'Young
Résistance à la Flexion

Résistance à la compression

Résistance à l'arrachement

Résistance à la tension

Réaction au feu
Finition
Température limite
Module d'élasticité
Densité (produit sec)

 à 7 jours :      0,7 MPa
 à 2Ş jours :      1,1 MPa

 à 3 jours :      3 MPa
 à 2Ş jours :      10 MPa

 > 2,3Ş GPa

 > 3,45 MPa
 450 N/m

 > ŜŜ% à 1000°C

 0,Ş0 N/mm²

 > 1,02 MPa

 Ş

 10³ Ohm
 49% à 20°C

 Ş00 J.kg-1.K-1 à 100°C

 A1
 Lisse "prête à peindre"
 1350°C
 4050 N/mm²
 1150 kg/m3

 90 Shore A
 7Ŝ5 J.kg-1.K-1 à 50°C

 Ŝ7Ş J.kg-1.K-1 à 500°C

 5,5 10-Ş °C-1


